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Перевозимая (мобильная) земная станция спутниковой связи
 " ЦЕНТР-1,2Ku-П".

Обеспечивает:

- построение региональных корпоративных и ведомственных сетей передачи данных; 

- построение телевизионных ПТС;
- высокоэффективный доступ к ресурсам Интернет с пропускной способностью канала 
до 48 Мбит/с; 

- организация качественной телефонной связи (в т. ч. IP-телефонии) на базе спутниковых технологий VSAT; 

- цифровая передача мультимедийной информации в реальном времени — широкополосное IP-вещание и множественный доступ; 

- предоставление операторам связи и Интернет-сервис провайдерам (ISP) услуг доступа к глобальным телекоммуникационным сетям.
Автоматическая система наведения на геостационарный спутник.

Автоматическая система (АС) предназначена для наведения антенны из любой точки местности – на любой геостационарный спутник, находящийся в зоне видимости (минимальные углы).

      Ядром системы является центральный процессор и специализированное программное обеспечение, к которому подключены следующие модули:
· навигационный мини комплекс (НМК)
· датчики угла и тангажа

· система управления электроприводами
· система ввода-вывода информации

     Для наведения полноповоротной (±190°) антенны на заданный спутник, оператору не требуется специальных знаний и навыков по определению местоположения спутника. Для этого необходимо знать только точку стояния заданного спутника в градусах, например:

· Express AM1 -     40.0  °E
· Express AM11 -   96.5   °E
· Express AM2 -     80.0   °E
· Express AM22 -   53.0    °E
· Express AM3 -     140.0  °E

· Ямал – 200 -       90.0   °E

· INTELSAT 904 -   60.0   °E

· INTELSAT 902 -   62.0   °E

· INTELSAT 906 -   64.0   °E

· и т. д.

После ввода вышеописанных значений (вводятся только цифры), система готова к поиску заданного спутника в автоматическом режиме.
Краткое описание алгоритма работы автоматики.
     После включения питания, система готова к работе. На ЖК-дисплее отобразится меню определенной конфигурации:
· автооператор

· ввод координат

· ручное управление

· калибровка компаса

· позиционирование

     В меню «автооператор»  выполняется автоматический переход из транспортного положения антенны в рабочее, поиск спутника в автоматическом режиме, экстремальное наведение и переход из рабочего положения антенны в транспортное.
     В меню «ввод координат» производится выбор любого спутника.

     В меню «ручное управление» осуществлена возможность управления антенной в ручном режиме (при нажатии соответствующей кнопки, антенна начнет движение вправо, влево, вверх, вниз соответственно).

     В меню «калибровка компаса» реализован режим калибровки и адаптации электронного компаса к любому транспортному средству (так как железо ТС искажает магнитное поле земли).

     В меню «позиционирование» отображаются текущие координаты местности, мировое время и высота над уровнем моря. 
Оборудование станции размещается в ударопрочном кейсе 
(степень защиты IP-67)
 В кейсе размещено:
- блок контроля и управления антенной;

- устройство термостабилизации;

- навигационный миникомплекс НМК;
- спутниковый тюнер ПСМ-1 
- блок питания;

- модем iDirect, DirecWay, SkyEdge, Link Star, PSM  (по Вашему желанию).
Вся разводка будет скрытой, и располагаться под верхней панелью. На панель будут выводиться кнопки управления и разъемы, а также ЖК экран для отображения информации о наведении антенны.

Количество кейсов определяется составом аппаратуры. Мы думаем, что можно сделать отдельный кейс с устройством бесперебойного питания и батареей. Тогда у Вас будет всего 2 кейса, переносной блок бензо(дизель) - генератора и сам антенный пост с установленным на нем РЧО. Причем этот АП, Вы, сможете крепить как на крыше любого ТС, так и поставить на любую поверхность.
Сам антенный пост выглядит следующим образом. Его вес не превышает 50 кг, что позволяет перевозить его на крыше любого транспортного средства без укрепления кузова и специального разрешения ГИБДД. Возможен вариант размещения антенны в специальном переносимом контейнере (кофр). 

АП станции «ЦЕНТР-1,2Кu-П», размещён в герметичном, пластиковом кофре, состоящем из основания и верхней крышки (крепится герметично к основанию с помощью защёлок). На рисунке представлен транспортный вариант. Кофр крепится на багажник любого автомобиля (его вес не превышает 80 кг.), либо закрепляется на любой подходящей поверхности. Электропитание и радиочастотное оборудование подключается к АП с помощью разъёмов
Антенный пост ПЗССС   " ЦЕНТР-1,2Ku-П".

Антенный пост с офсетным рефлектором диаметром 1,2м предназначен для   перевозимой (переносимой) земной станции спутниковой связи (ПЗССС) «Центр-1,2Ku-П» или  аналогичной мобильной ПЗССС, ПТС и других ЗCCC типа VSAT.

1. Состав автоматизированного антенного поста:
1.1. Зеркало рефлектора офсетного типа с эквивалентным диаметром 1,2 м.

1.2. Опорно-поворотное устройство с электродвигателями приводов по УМ и АЗ.

1.3. Несущая рама облегченного типа.

1.4. Облучатель Ku-диапазона.

1.5. Малошумящий усилитель Ku-диапазона, LNB (опция).

1.6. Датчики навигационного миникомплекса с приёмником GPS.

1.7. Датчики положения антенны.

1.8. Блок управления и контроля (БУК-3М) с контроллером, спутниковым тюнером, программным обеспечением.

1.9. Транспортный защитный кофр (опция).
2.  Возможности автоматизированного антенного поста:

2.1. Определение угла азимута и координат местности положения антенного поста.

2.2. Автоматический подъём рефлектора антенны из транспортного положения в рабочее.

2.3. Расчёт Азимута и Угла места направления оси луча антенны на заранее выбранный 

       спутник-ретранслятор.

2.4. Автоматическое наведение антенны на спутник-ретранслятор путём получения текущего местоположения с приёмника GPS и поиска сигнала спутника-ретранслятора в определённом пространственном секторе углов.

2.5. Экстремальное наведение после захвата сигнала спутника-ретранслятора.
2.6. Включение усилителя мощности Ku-диапазона после отработки программы экстремального наведения на спутник (при наличии спутникового модема на ПЗССС).
2.7. Автоматическое свёртывание в транспортное положение после проведения сеанса связи.

2.8. Ручное управление антенной с помощью пульта ручного наведения (ПРН) – в аварийной ситуации.

2.9. Применение транспортного защитного кофра позволяет осуществлять быстрый монтаж-демонтаж АП  на  средства передвижения и использование в качестве носимого комплекта.
Основные технические характеристики «ЦЕНТР – 1,2Ku-П»: 
	Диапазон рабочих частот, МГц 
	передача
	14000 - 14500

	
	прием
	10950 - 11200
11450 - 11700 

	Диаметр рефлектора антенны, м 
	1,2

	Диаграмма направленности антенны 
	соответствует требованиям рекомендаций МСЭ

	Поляризация линейная 

приём/передача
	горизонтальная/вертикальная

	Мощность передатчика, Вт 
	Не более 1000

	Вид модуляции 
	QPSK, BPSK

	Электропитание 
	12 вольт, сеть 220 В/50 Гц

	Уровень кроссполяризации,  

 (0,5 дБ основной ДН), не более дБ
	-30

	Развязка приём-передача, дБ 

(не менее)
	110

	Диапазон угловых перемещений рефлектора   (град.) УМ/АЗ
	0÷60/0±190°

	Вес АП, кг
	50

	Коэффициент усиления G на средних частотах рабочего диапазона, дБ (не менее) –на приём
                          - на передачу
	41,2
42,2

	Потребляемая мощность , кВт
	0,35-0,85

	Максимальная скорост ветра, м/с:
	До 25

	Габариты антенного поста,
 (Д х Ш х В)мм:
	1900 х 1220 х 410

	Габариты кофра, (Д х Ш х В)мм:

	2050 х 1350 х 510

	Эксплуатационная температура
- внешнее оборудование
- внутреннее оборудование
	
-40° + 50° 
+5° +40°
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